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Ensaios
INBR ISONEC
17028

RELATORIO DE ENSAIO
DEA-RE- 0204/18

Ensaios em Mobilidrio Corporativo

Fabricante: Squadroni Produtos Industriais Ltda.
Rua Dr. Ulisses Quimardes, n.° 694
Sertdozinho - Maui - SP
09370-825

1 - Metodologia

Ensaio realizado conforme requisitos parciais da ABNT/NBR13962:2006 — Méveis para Escritorio
— Cadeiras — Requisitos e Métodos de Ensaio.

2 - Descrigiio e Identificacio da Amostra

Conjunto de 5 rodizios 50mm
SQ 90 HGA NY NAT preto ¢/ capa pista PU
grafite
Codigo 40165910226

Tipo W

NOTA IMPORTANTE:
Os resultados deste ensaio tém
significagdo restrita e se referem
tdo somente a (s) amostra (s)
ensaiada (s).

Data de recebimento da amostra: 15/03/2018

Data de realizagdo do ensaio: 22/03/2018 a 28/03/2018

Referéncia: Orcamento N.° 092/18 - Pedido CP-IMT-DEA N.° 063/18 — Amostra: 02.

3 — Amostragem: Amostragem feita pelo cliente.

“ A reprodugdio total ou parcial deste relatério s6 poderd ser feita com autorizacdo expressa da Squadroni Produtos ?Q"
Industriais Ltda. e do IMT",

el s Do IRl ala
NGro de r-esdausas

Campus de Sao Caetana do Sul - Praca Maua 1 SP° CEP 09580-800 Ffene (11)4239-3000 cp@mauabr wwwmauabr
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Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0246.

4 — Equipamentos utilizados

Equipamento Céd. equipamento

Maquina de ensaio MQ09

Obstaculo de deslocamento 0D0202; OD0203; OD0204

Paquimetro PQO3

Balanga BL06 ]
Calibrador de raio CTO1

Dinamdmetro DNOI1

Cronometro CRO2

5 -~ Resultado de Ensaio

5.1 — Avaliagdo Dimensional (Item 4.2.4 — Tabela 6)

Caracteristica  Dimensional  dos Fanosi fioacho Valor Incerteza de Avltsoko
rodizios P ¢ Obtido medigdo
Distancia entre o ponto de
t | apoio da roda e o eixo de giro | Minimo 18 20,00 0,021 Conforme
do rodizio (mm)
u Largura - da superticie ~ do Minimo 7 7,30 0,021 Conforme
rolamento (mm)
v | Didmetro da fixa¢do (mm) Minimo 10 10,50 0,021 Conforme
x | Distincia entre rodas (mm) Ml.m.m L 20,40 0,021 Conforme
Midiximo 22
d | Diadmetro da roda (mm) Minimo 48 50,00 0,021 Conforme
ri_ | Raio interno (mm) Minimo 1,5 2,0 0,7 Conforme
re | Raio externo (mm) Minimo 1,5 6,0 0,7 Conforme
5.2 — Resisténcia e durabilidade
Item o o Conf
63.15 Durabilidade ao deslocamento de rodizios “onforme

Sdo Caetano do Sul, 04 de abril 2018.

/ Jodo Luis Santana
// Coordenador de ensaios
CREA 5069585969

“ A reproduciio total ou parcial deste relatério sé podera ser feita com autorizagdo expressa da Squadroni Produtos
Industriais Ltda. e do IMT™.
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